
 

 

dänner industrie services Ltd. Pipestoppers®  Rohrstopfen 

Nylon ½''– 6'' 

Die mechanischen Rohrverschlüsse aus hygienischem Nylon 6 (Polyamid) sind zum Absperren 
und Testen von Rohrleitungen geeignet. 

In den Größen ID von 13 mm bis 150 mm sind Pipestoppers® Nylon für alle Rohrarten geeignet: 
Sowohl als Formiergasstopfen bei Schweißanwendungen, als auch für Dichtheitsprüfungen im 
Niederdruckbereich oder zum einfachen Schutz vor Flüssigkeiten, Fremdkörpern etc. 

Hitzebeständigkeit: 75°C (dauerhaft), 105°C (temporär), 120°C (mit optionaler Silikondichtung). 
 

Klassische Anwendungsgebiete:  

 Automobil: Auspuffanlagen, Kühler, Tankabdichtung für Lackierarbeiten 

 Hausbau: Abwasser, Brunnen, Fallrohre, Heizung, Pool, Sanitär 

 Industrie: Rohrleitungen, Schwimmbad, Stadtwerke, Windkraftanlagen 

 Schifffahrt: Hohlraumabdichtungen, Speigattblocker 

 Schweißen: Formierstopfen 

     D-52379 LANGERWEHE  Fon: +49 (0) 24 23 / 95 40 51 
     Auf dem Feldchen 42 A  Mail: info@pipestoppers.de 



 

 

Bestellinformationen und Preise 

Pipestoppers®  Rohrstopfen Nylon 

Artikel Nr. Produktbezeichnung 
DN 

(mm) 

Bereich (ID)* 

Min./Max. 

Druck** 

Max/Bar 

Gewicht 

Gramm 
Preis 

Gewindeschaft Solide / Ohne Bohrung  

PSP1013 PSP NYLON (½'') SG  [15] 14 - 19  7 4,70 €  

PSP1019 PSP NYLON (¾'') SG  [20] 18 - 25  10 4,90 €  

PSP1025 PSP NYLON (1'') SG  [25] 24 - 36  17 5,20 €  

PSP1032 PSP NYLON (1¼'') SG  [35] 30 - 44  28 6,20 €  

PSP1038 PSP NYLON (1½'') SG  [40] 36 - 51  39 6,25 €  

Hohl-Gewindeschaft 10 mm  

PSP113H PSP NYLON (½'') HG10  [15] 13 - 19  9 5,20 €  

PSP119H PSP NYLON (¾'') HG10  [20] 18 - 26  10 5,25 €  

PSP125H PSP NYLON (1'') HG10  [25] 23 - 36  18 5,40 €  

PSP132H PSP NYLON (1¼'') HG10  [35] 30 - 43  29 6,50 €  

PSP138H PSP NYLON (1½'') HG10  [40] 36 - 50  40 6,70 €  

Gewindeschaft ½'' BSP  

PSP2038 PSP NYLON (1½'') [40] 36 - 53  57 9,75 €  

PSP2050 PSP NYLON (2'') [50] 49 - 64  60 9,50 €  

PSP2063 PSP NYLON (2½'') [65] 63 - 76  95 9,60 €  

PSP2075 PSP NYLON (3'') [75] 73 - 88  100 10,10 €   

PSP2085 PSP NYLON (3½'') [85] 82 - 98  118 10,40 €  

PSP2100 PSP NYLON (4'') [100] 92 - 110  123 10,60 €  

PSP2115 PSP NYLON (4½'')  [115] 110 - 130  193 11,75 €  

PSP2125 PSP NYLON (5'') [125] 119 - 142  195 13,50 €  

PSP2150 PSP NYLON (6'') [150] 145 - 164  295 14,80 €  

Die angegebenen Preise sind EXW-Preise und ausschließlich für Industrie, Handel und Gewerbe bestimmt. 

Alle Preise sind EURO-Nettopreise und gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 



 

 

Pipestoppers® Nylon Ersatz / Zubehör 

Bestellinformationen und Preise 

Artikel Nr. Größe Farbe Preis 

PSPS1001 ½''  weiß € 0,95 

Flügelschraube mit Schlauchanschluss 

Artikel Nr. Gewindegröße Farbe Preis 

PSPS1002 ½'' BSP weiß € 0,75 

PSPS1003 ½'' BSP schwarz € 0,75 

Verschlusskappe mit Dichtungsring 

Die angegebenen Preise sind EXW-Preise und ausschließlich für Industrie, Handel und Gewerbe bestimmt. 

Alle Preise sind EURO-Nettopreise und gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

Artikel Nr. Gewindegröße Farbe Preis 

PSPS1019 10 mm weiß € 0,50 

Nippelkappe 10 mm mit Dichtungsring  

Artikel Nr. Gewindegröße Farbe Preis 

PSPS1000 ½'' BSP weiß € 1,35 

Nippelkappe ½'' mit Dichtungsring  



 

 

Pipestoppers®  Ersatzdichtungen (NR) 

Artikel Nr. Zoll* Preis 

PSPS2013 ½'' € 1,35 

PSPS2019 ¾'' € 1,40  

PSPS2025 1'' € 1,40  

PSPS2032 1¼'' € 1,45  

PSPS3038 1½'' € 1,50  

PSPS3050 2'' € 1,55  

PSPS3063 2½''  € 2,60  

PSPS3075 3'' € 2,85  

PSPS3085 3½'' € 3,10  

PSPS3100 4'' € 4,25  

PSPS3115 4½'' € 5,20  

PSPS3125 5'' € 5,50  

PSPS3150 6'' € 6,85  

Naturkautschuk (NR) 

Die angegebenen Preise sind EXW-Preise und ausschließlich für Industrie, Handel und Gewerbe bestimmt. 

Alle Preise sind EURO-Nettopreise und gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

Pipestoppers® Nylon sind als Standard mit einem 
Dichtungsring aus Naturkautschuk (NR) ausge-
stattet. Sollte es einmal etwas robuster zugehen, 
bieten wir Ihnen Spezialdichtungen von 1½'' bis 6'' 
aus Silikon-, Nitril- oder dem Allrounder Fluorkaut-
schuk (Viton®) an. 
 

Chemische und physikalische Eigenschaften 

Naturkautschuk (NR) 

Gute mechanische Eigenschaften und ein gutes Dehnungs-
verhalten: Hohe Bruch- und Reißfestigkeit. 

Nachteilig sind die geringere Alterungsbeständigkeit und die 
schlechte Beständigkeit gegen Öl und Kraftstoffe.  

 

Temperaturbereich 

-20°C bis +110°C 



 

 

Pipestoppers®  Spezialdichtungen 

Silikon (VMQ) 

Artikel Nr. Zoll Preis 

PSPS4013 ½'' € 13,20 

PSPS4019 ¾'' € 13,85 

PSPS4025 1'' € 14,35 

PSPS4032 1¼'' € 15,00 

PSPS4038 1½'' € 16,50 

PSPS5050 2'' € 19,35 

PSPS5063 2½'' € 21,50 

PSPS5075 3'' € 24,00 

PSPS5085 3½'' € 27,25 

PSPS5100 4'' € 30,00 

PSPS5125 5'' € 34,20 

PSPS5150 6'' € 39,90 

Artikel Nr. Zoll Preis 

PSPS6013 ½'' € 9,50 

PSPS6019 ¾'' € 10,00 

PSPS6025 1'' € 10,35 

PSPS6032 1¼'' € 10,70 

PSPS6038 1½'' € 11,60 

PSPS6050 2'' € 12,20 

PSPS6063 2½'' € 12,50 

PSPS6075 3'' € 12,90 

PSPS6085 3½'' € 13,45 

PSPS6100 4'' € 14,15 

PSPS6125 5'' € 14,80 

PSPS6150 6'' € 16,10 

Nitril (NBR) 

Die angegebenen Preise sind EXW-Preise und ausschließlich für Industrie, Handel und Gewerbe bestimmt. 

Alle Preise sind EURO-Nettopreise und gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

Artikel Nr. Zoll Preis 

PSPS8013 ½'' € 25,70 

PSPS8019 ¾'' € 26,40 

PSPS8025 1'' € 28,00 

PSPS8032 1¼'' € 29,35 

PSPS8038 1½'' € 30,20 

PSPS9050 2'' € 30,90 

PSPS9063 2½'' € 52,00 

PSPS9075 3'' € 57,00 

PSPS9085 3½'' € 60,25 

PSPS9100 4'' € 84,65 

PSPS9125 5'' € 122,00 

PSPS9150 6'' € 138,50 

Fluor (FBM) 

©2021. Alle Rechte bei Huntingdon Fusion Techniques Limited & Dänner Industrial Supplies GmbH [Version: 30.09.2022] 

Nitril (NBR) Silikon (VMQ) Fluor (FBM) 

Mäßige mechanische Eigenschaften. 

Ausgezeichnete Beständigkeit gegen 
Flüssigkeiten auf Erdölbasis, Öle, 
Lösungsmittel, Fette. 

Mäßige Beständigkeit gegen aroma-
tische Kohlenwasserstoffe.  

Gute Witterungsbeständigkeit und 
Elektroisolierung, lebensmittelecht 
und schwer entflammbar. 

Ausgezeichnete Beständigkeit gegen 
Ozon, Sauerstoff, Mineralöl, syntheti-
sche Hydraulikflüssigkeiten, Aromaten 
und viele organische Lösungsmittel und 
Chemikalien.  

   

-20°C bis +110°C -70°C bis +250°C -40°C bis +220°C 

Temperaturbereich  

Chemische und physikalische Eigenschaften 
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