
 

 

dänner industrie services Ltd. Pipestoppers®  Rohrstopfen / -absperrscheiben 

Aluminium 1½''– 36'' 

Die mechanisch verstellbaren Absperrscheiben aus Aluminium sind perfekt zum Absperren und 
Testen von Rohrleitungen geeignet. In den Größen ab 38 mm bis 900 mm ID sind diese für alle 
Rohrarten geeignet: Sowohl als Formiergasstopfen bei Schweißanwendungen, als auch für 
Dichtheitsprüfungen im Niederdruckbereich oder zum einfachen Schutz vor Flüssigkeiten, Fremd-
körpern etc. 

Pipestoppers® Aluminium sind standardmäßig mit einem Dichtungsring aus Naturkautschuk (NR) 
ausgestattet. Sollte es einmal etwas robuster zugehen, bieten wir Ihnen Spezialdichtungen von 
½'' bis 36'' aus Silikon-, Nitril- oder dem Allrounder Fluorkautschuk an. 

Typische Anwendungsgebiete:  

 Automobil: Auspuffanlagen, Kühler, Tankabdichtung für Lackierarbeiten 

 Hausbau: Abwasser, Brunnen, Fallrohre, Heizung, Pool, Sanitär 

 Industrie: Rohrleitungen, Schwimmbad, Wärmetauscher, Stadtwerke 

 Nautik:  Hohlraumabdichtungen, Speigattblocker 

 Schweißen: Formierstopfen 

     D-52379 LANGERWEHE  Fon: +49 (0) 24 23 / 95 40 51 
     Auf dem Feldchen 42 A  Mail: info@pipestoppers.de 



 

 

Bestellinformationen und Preise 

Pipestoppers®  Rohrstopfen Aluminium 

Artikel Nr. Produktbezeichnung 
DN 

(mm) 

Bereich (ID)* 

Min./Max. 

Druck** 

Max/Bar 

Gewicht 

kg 
Preis 

Gewindeschaft ½'' BSP  

PSP3040 PSP Aluminium (1½'') [40] 38 - 50 2,07 0,170         25,50 €  

PSP3050 PSP Aluminium (2'') [50] 49 - 62 2,07 0,220         25,75 €  

PSP3060 PSP Aluminium (2½'') [65] 62 - 77 2,07 0,270         27,20 €  

PSP3075 PSP Aluminium (3'') [75] 73 - 89  1,38 0,310         28,00 €  

PSP3085 PSP Aluminium (3½'') [85] 84 - 103 1,03 0,360         28,20 €  

PSP3100 PSP Aluminium (4'') [100] 94 - 110  0,69 0,360         29,45 €  

PSP3115 PSP Aluminium (4½'') [115] 112 - 130  0,69 0,470         35,30 €  

PSP3125 PSP Aluminium (5'') [125] 125 - 142 0,69 0,790         43,40 €  

PSP3150 PSP Aluminium (6'') [150] 146 - 168 0,69 0,700         41,30 €  

PSP4175 PSP Aluminium (7'') [180] 175 - 200 0,48 1,920         99,50 €  

PSP4200 PSP Aluminium (8'') [200] 193 - 220 0,48 1,590         99,85 €  

PSP4225 PSP Aluminium (9'') [225] 220 - 240  0,48 2,060       109,75 €  

PSP4250 PSP Aluminium (10'') [250] 245 - 270  0,48 2,520       126,15 €  

PSP4275 PSP Aluminium (11'') [275] 274 - 328 0,48 3,450       157,45 €  

PSP4300 PSP Aluminium (12'') [300] 295 - 325 0,48 3,420       149,95 €  

PSP4350 PSP Aluminium (14'') [350] 350 - 385  0,34 6,950       252,25 €  

PSP4375 PSP Aluminium (15'') [375] 370 - 410 0,34 5,350       247,00 €  

PSP4400 PSP Aluminium (16'') [400] 390 - 435 0,34 5,900       278,75 €  

PSP4450 PSP Aluminium (18'') [450] 445 - 495 0,34 8,750       308,70 €  

Gewindeschaft 1'' BSP  



 

 

Bestellinformationen und Preise 

Pipestoppers®  Rohrstopfen Aluminium 

Artikel Nr. Produktbezeichnung 
DN 

(mm) 

Bereich (ID)* 

Min./Max. 

Druck** 

Max/Bar 

Gewicht 

kg 
Preis 

PSP4500 PSP Aluminium (20'') [500] 495 - 550 0,34 14,4 518,60 €  

PSP4525 PSP Aluminium (21'') [525]  0,34  a.A. 

PSP4550 PSP Aluminium (22'') [550] 546 - 572 0,34  a.A. 

PSP4600 PSP Aluminium (24'') [600] 595 - 650 0,34 22,2 638,80 €  

PSP4650 PSP Aluminium (26'') [650] 648 - 673 0,13  a.A. 

PSP4675 PSP Aluminium (27'') [675] 673 - 699 0,13  a.A. 

PSP4700 PSP Aluminium (28'') [700] 699 - 724 0,13  a.A. 

PSP4750 PSP Aluminium (30'') [750] 749 - 775 0,13 28,0 1.113,00 €  

PSP4815 PSP Aluminium (32'') [815] 800 - 826 0,13 32,0 1.199,50 €  

PSP4825 PSP Aluminium (33'') [825] 826 - 851 0,13  a.A. 

PSP4850 PSP Aluminium (34'') [850] 851 - 876 0,13  a.A. 

PSP4900 PSP Aluminium (36'') [900] 902 - 927 0,13 37,0 1.558,00 €  

Gewindeschaft 2'' BSP  

*Laut Angaben des Herstellers 

**Die Druckbereiche sind u.a. abhängig vom 

 Exakten ID und Material des Rohres (Oberflächenbeschaffenheit) 

 Spanndruck (Anzahl der Drehungen der Flügelmutter) 

Die Drucktests wurden bei 18°C durchgeführt. Bei Erhöhung der Arbeitstemperatur ist mit einer 
Verminderung der angegebenen Druckbereiche zu rechnen. 

 

TIPP: Zur Erhöhung des Druckbereichs können die Rohrstopfen 
bei Bedarf mit Schraubzwingen abgesichert werden. 

Die angegebenen Preise sind EXW-Preise und ausschließlich für Industrie, Handel und Gewerbe bestimmt. 

Alle Preise sind EURO-Nettopreise und gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 



 

 

Pipestoppers® Aluminium Ersatz / Zubehör 

Bestellinformationen und Preise 

Artikel Nr. Größe Farbe Preis 

PSPS1001 ½''  weiß € 0,85 

PSPS1016 ¾'' weiß € 1,10 

Flügelschraube mit ½'' oder ¾'' Schlauchanschluss 

Artikel Nr. Gewindegröße Farbe Preis 

PSPS1002 ½'' BSP weiß € 0,75 

PSPS1003 ½'' BSP schwarz € 0,75 

Verschlusskappe mit Dichtungsring 

Artikel Nr. Gewindegröße Farbe Preis 

PSPS1027 2'' BSP messing € 35,70 

Nippelkappe Messing 

Artikel Nr. Gewindegröße Farbe Preis 

PSPS1096 ½'' BSP messing € 9,50 

Flügelschraube Messing 

Artikel Nr. Gewindegröße Farbe Preis 

PSPS1098 ½'' BSP messing € 2,80 

PSPS1099 1'' BSP messing € 7,50 

PSPS1100 2'' BSP messing € 26,80 

Verschlusskappe Messing 

Die angegebenen Preise sind EXW-Preise und ausschließlich für Industrie, Handel und Gewerbe bestimmt. 

Alle Preise sind EURO-Nettopreise und gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

Artikel Nr. Gewindegröße Farbe Preis 

PSPS1000 ½'' BSP weiß € 1,35 

PSPS1025 1'' BSP weiß € 2,70 

Nippelkappe mit Dichtungsring  



 

 

Pipestoppers®  Ersatzdichtungen (NR) 

Artikel Nr. Zoll* Preis 

PSPS3038 1½'' 2,60 € 

PSPS3050 2'' 2,75 € 

PSPS3063 2½''  3,75 € 

PSPS3075 3'' 4,00 € 

PSPS3085 3½'' 4,25 € 

PSPS3100 4'' 5,35 € 

PSPS3115 4½'' 6,50 € 

PSPS3125 5'' 6,50 € 

PSPS3150 6'' 8,25 € 

*weitere Größen gerne auf Anfrage 

Naturkautschuk (NR) 

Die angegebenen Preise sind EXW-Preise und ausschließlich für Industrie, Handel und Gewerbe bestimmt. 

Alle Preise sind EURO-Nettopreise und gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

Pipestoppers® Aluminium sind als Standard mit 
einem Dichtungsring aus Naturkautschuk (NR) 
ausgestattet. Sollte es einmal etwas robuster zu-
gehen, bieten wir Ihnen Spezialdichtungen von 
1½'' bis 36'' aus Silikon-, Nitril- oder dem Allroun-
der Fluorkautschuk an. 
 

Chemische und physikalische Eigenschaften 

Nitril (NBR) Silikon (VMQ) Fluor (FBM) 

Mäßige mechanische Eigenschaften. 

Ausgezeichnete Beständigkeit gegen 
Flüssigkeiten auf Erdölbasis, Öle, 
Lösungsmittel, Fette. 

Mäßige Beständigkeit gegen aroma-
tische Kohlenwasserstoffe.  

Gute Witterungsbeständigkeit und 
Elektroisolierung, lebensmittelecht 
und schwer entflammbar. 

Ausgezeichnete Beständigkeit gegen 
Ozon, Sauerstoff, Mineralöl, syntheti-
sche Hydraulikflüssigkeiten, Aromaten 
und viele organische Lösungsmittel und 
Chemikalien.  

   

-20°C bis +110°C -70°C bis +250°C -40°C bis +220°C 

Temperaturbereich  

Chemische und physikalische Eigenschaften 

Naturkautschuk (NR) 

Gute mechanische Eigenschaften und ein gutes Dehnungs-
verhalten: Hohe Bruch- und Reißfestigkeit. 

Nachteilig sind die geringere Alterungsbeständigkeit und die 
schlechte Beständigkeit gegen Öl und Kraftstoffe.  

 

Temperaturbereich 

-20°C bis +110°C 



 

 

Pipestoppers®  Spezialdichtungen 

Silikon (VMQ) 

Artikel Nr. Zoll Preis 

PSPS4038 1½''          22,40 €  

PSPS5050 2''          26,30 €  

PSPS5063 2½''          29,20 €  

PSPS5075 3''          32,60 €  

PSPS5085 3½''          37,00 €  

PSPS5100 4''          40,80 €  

PSPS5125 5''          46,50 €  

PSPS5150 6''          54,20 €  

PSPS5200 8''          60,00 €  

PSPS5225 9''          67,80 €  

PSPS5250 10''          72,00 €  

PSPS5275 11''          92,40 €  

PSPS5300 12''       103,00 €  

PSPS5350 14''       129,00 €  

PSPS5375 15''       146,00 €  

PSPS5400 16''       155,00 €  

PSPS5450 18''       157,60 €  

PSPS5500 20''       170,80 €  

PSPS5375 24''       217,50 €  

PSPS5400 30''       349,30 €  

PSPS5450 32''       380,50 €  

PSPS5500 36''       442,50 €  

Artikel Nr. Zoll Preis 

PSPS6038 1½''          15,80 €  

PSPS6050 2''          16,70 €  

PSPS6063 2½''          17,10 €  

PSPS6075 3''          17,60 €  

PSPS6085 3½''          18,30 €  

PSPS6100 4''          19,30 €  

PSPS6125 5''          20,20 €  

PSPS6150 6''          22,00 €  

PSPS6200 8''          40,80 €  

PSPS6225 9''          47,80 €  

PSPS6250 10''          52,00 €  

PSPS6275 11''          88,50 €  

PSPS6300 12''       100,70 €  

PSPS6350 14''       122,70 €  

PSPS6375 15''       139,00 €  

PSPS6440 16''       147,50 €  

PSPS6450 18''       157,60 €  

PSPS6500 20''       170,80 €  

PSPS6600 24''       217,50 €  

PSPS6750 30''       349,30 €  

PSPS6815 32''       380,50 €  

PSPS6900 36''       442,50 €  

Nitril (NBR) 

Die angegebenen Preise sind EXW-Preise und ausschließlich für Industrie, Handel und Gewerbe bestimmt. 

Alle Preise sind EURO-Nettopreise und gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

*weitere Größen gerne auf Anfrage 



 

 

Pipestoppers®  Spezialdichtungen 

©2021. Alle Rechte bei Huntingdon Fusion Techniques Limited & Dänner Industrial Supplies GmbH [Version: 01.05.2025] 

Artikel Nr. Zoll Preis 

PSPS8038 1½''          33,30 €  

PSPS9050 2''          37,70 €  

PSPS9063 2½''          71,00 €  

PSPS9075 3''          77,60 €  

PSPS9085 3½''          82,00 €  

PSPS9100 4''       115,30 €  

PSPS9125 5''       188,50 €  

PSPS9150 6''       470,20 €  

PSPS9200 8''       534,50 €  

PSPS9225 9''       576,60 €  

PSPS9250 10''       924,80 €  

PSPS9300 12''    1.072,60 €  

PSPS9350 14''    1.330,60 €  

PSPS9375 15''    1.519,10 €  

PSPS9440 16''    1.563,50 €  

PSPS9450 18''    1.707,60 €  

PSPS9500 20''    1.818,50 €  

PSPS9600 24''    2.066,80 €  

PSPS9750 30''    3.220,00 €  

PSPS9815 32''    3.304,30 €  

PSPS9900 36''    3.880,80 €  

Fluor (FBM) / Viton®  

Die angegebenen Preise sind EXW-Preise und ausschließlich für Industrie, Handel und Gewerbe bestimmt. 

Alle Preise sind EURO-Nettopreise und gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

Spezialdichtungen aus Nitril-, Silikon- und Fluor-
kautschuk eignen sich zur Anwendung mit allen 
Pipestoppers® Rohrstopfen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSP Nylon ½'' bis 6'' 

 

 

 

 

 

 

PSP Aluminium 1½'' bis 36'' 

 

 

 

 

 

 

PSP Stahl 1½'' bis 18'' 

*weitere Größen gerne auf Anfrage 
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